
 

 

 

Instalacja urządzenia 

„AutoGuard Safety Tracking Operation” 

 

1. Urządzenie instalowane jest przez ekipę serwisową AutoGuard przy 

wyjeździe auta z Badania Kontrolnego (BK 1) 

2. Urządzenie ma wymiary 24 x 8 x 8 cm i waży 1,4 kG. Wyposażone 

jest we własne zasilanie i nie korzysta z instalacji elektrycznej 

samochodu. 

3. Czerwony przycisk o wymiarach 1,5 x 5 cm z przewodem o długości 

do 1,6 m p powinien być zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym 

dla Kierowcy i Pilota, a jednocześnie zabezpieczony przez 

przypadkowym naciśnięciem, dla uniknięcia wysyłania 

nieuzasadnionych sygnałów.   

            

 

 

4. Urządzenie „AutoGuard SafetyTracking Operation” stanowi 

własność firmy AutoGuard i zostanie zdemontowane po zakończeniu 

Rajdu.  

5. Po zdemontowaniu urządzenia załoga otrzyma pokwitowanie 

upoważniające do odbioru dokumentów z  Biura Rajdu 

6. W przypadku wycofania się załogi z Rajdu urządzenie powinno zostać 

zwrócone ekipie technicznej AutoGuard, znajdującej się na terenie 

Parku Serwisowego lub przekazane do Biura Rajdu.  

7. W razie potrzeby kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną 

Wojciech Filipiak +48 502 477 795 
 

 

 



 

 

Obsługa urządzenia 

„AutoGuard Safety Tracking Operation” 
 

Urządzenie „AutoGuard Safety Tracking Operation” 

zainstalowane w Waszym samochodzie podczas Rajdu wysyła 

sygnał  do Centrum Kierowania Rajdem. 

W przypadku wypadnięcia z trasy OS-u lub zatrzymania na 
OS-ie 

NACISNIĘCIE  czerwonego przycisku w ciągu 1 minuty od 

zatrzymania (i przytrzymanie przez ok. 1 sekundę) sygnalizuje 
brak konieczności interwencji służb ratowniczych ( OK. ). 

Prawidłowe naciśniecie przycisku zostanie potwierdzone 

sygnałem dźwiękowym – dwa długie sygnały . 

Operator CKR może wysłać do załogi sygnał (krótkie szybkie 

impulsy) „przypominający” o potrzebie naciśnięcia przycisku 

OK.  
 

NIE NACISNIĘCIE  czerwonego przycisku w ciągu 1 minuty 

oznacza konieczność udzielenia pomocy i spowoduje interwencje 

służb ratowniczych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku problemów z  „AutoGuard Safety Tracking Operation” ekipa 

techniczna AutoGuard, służy pomocą na terenie Parku Serwisowego. 

W razie potrzeby kontakt telefoniczny z osoba odpowiedzialną- 

Wojciech Filipiak +48 502 477 795 


